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REINIGUNG IHRES LIFTES 

Schritt für Schritt Anleitung 
für die Reinigung eines Personenliftes



REINIGUNG  
IHRES PERSONENLIFTES

 
 
 
 

 

 
Gut zu wissen

Angesichts der Vielzahl der für Lifte verwendeten Materialien, 
einschließlich Glas, Edelstahl und farbbeschichteter Ober-
flächen, kann es manchmal schwierig sein, eine Komplett-
lösung zu finden. Bei Cibes haben wir festgestellt, dass die 
beste Kombination zur Abtötung von Bakterien und Viren ein 
Tuch mit Desinfektionsmittel ist.

Es ist wichtig, dass Sie das Tuch nur leicht befeuchten oder 
einen Schwamm verwenden, da übermäßige Feuchtigkeit 
Schäden an den elektrischen Komponenten verursachen 
kann. Sie können auch ein professionelles Team mit speziellen 
Nebel- und Hygienemaschinen beauftragen, um Ihren Lift zu 
reinigen und zu desinfizieren. 

Wenn Sie das Risiko einer Übertragung des Corona-Virus oder 
von Viren und Bakterien im Allgemeinen verringern möchten, 
ist die Reinigung des Liftes mit Ihrem Standard-Haushalts-
desinfektionsmittel eine gute Lösung. Verwenden Sie zum 
Reinigen des Lifts niemals aggressive Reinigungsmittel wie 
Bleichmittel, da dies die Oberflächen beschädigen kann.

• Für stark exponierte Bereiche mit sichtbaren Anzeichen von 
Kontamination empfehlen wir Reinigungs-Schutzausrüstung 
wie Augenschutz, Handschuhe und Schürze zu tragen.

• Wenn Sie die Reinigungskleidung entsorgen, sollten Sie 
sie mindestens 72 Stunden in einem versiegelten Beutel 
aufbewahren. 

SCHUTZKLEIDUNG  
 
 

Wir empfehlen Ihnen Handschuhe, 
Augenschutz und eine Schürze zu 
tragen, wenn Sie Oberflächen 
reinigen, bei denen der Verdacht 
auf Corona-Viren besteht.

BESCHICHTETE 
OBERFLÄCHEN

Beschichtete Oberflächen sind ver- 
schleißfester und können mit einer 
70 %igen Lösung auf Alkoholbasis 
gereinigt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Lösung 
nur auf Ihr Tuch sprühen, um das 
Risiko einer Beschädigung elektro-
nischer Komponenten zu verringern. 

Unbeschichtete 
OBERFLÄCHEN

Für unbeschichtete Oberflächen, wie 
Taster, sollten Sie Reinigungsmittel 
auf alkoholfreier Basis verwenden, 
damit der Kunststoff mit der Zeit nicht 
spröde wird. 

Die Liftreinigung ist ein Bereich, der häufig 
vernachlässigt wird, aber regelmäßig durch-
geführt werden sollte. Deshalb haben wir 
einen Leitfaden zusammengestellt, um Sie, 
Ihre Nachbarn, Mitarbeiter und Besucher 
zu schützen.
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1 
SCHALTEN SIE DIE STROM-
VERSORGUNG AUS 

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, 
müssen Sie die Stromversorgung des 
Liftes ausschalten. Im öffentlichen 
Raum ist es wichtig, die Lifttüren für 
den Zugang zu blockieren und ein 
Schild anzubringen, damit umstehende 
Personen informiert sind, dass der Lift 
gereinigt wird und nicht benutzt 
werden kann.  

2 
Von unten nach oben 
reinigen

Beginnen Sie am besten mit der 
Reinigung des Innenbereichs und 
achten Sie besonders auf die Ober-
flächen, die am häufigsten berührt 
werden. Verwenden Sie ein Einweg-
Tuch mit warmem Seifenwasser für 
harte Oberflächen, und reinigen Sie 
von unten nach oben. Wenn Sie dies 
getan haben, desinfizieren Sie die-
selben Bereiche mit Ihrem Standard-
Haushaltsdesinfektionsmittel.

3
REINIGUNG DER GRIFFE
UND RUFTASTER 

Verwenden Sie am besten ein anti-
bakterielles Reinigungsmittel, um 
Handläufe und Taster abzuwischen.  
Ein Mikrofasertuch kann besonders gut 
geeignet sein, um überschüssigen 
Staub und andere Rückstände zu ent-
fernen, die typischerweise in engen 
Bereichen sowie Zwischenräumen  
des Liftes zu finden sind. 

4 
REINIGUNG VON TÜREN UND 
STAHLOBERFLÄCHEN 
 
Stellen Sie zum Schutz Ihrer Edelstahl- 
und beschichteten Oberflächen sicher, 
dass Sie ein nicht korrodierendes 
Reinigungsmittel verwenden. Sie 
können auch warmes Seifenwasser 
verwenden, um die Lifttüren und alle 
harten Oberflächen zu reinigen.

Es ist wichtig, dass auch der Liftboden 
sorgsam von Schmutz befreit wird.  

Abhängig von der Oberfläche be- 
nötigen Sie möglicherweise unter-
schiedliche Reinigungsoptionen. 
Verwenden Sie für weichere oder 
beschichtete Oberflächen unbedingt 
einen nicht scheuernden Reiniger.  
Es ist wichtig, dass Sie in Ihrem Lift 
staubsaugen. Achten Sie dabei be-
sonders auf Zwischenräume, in denen 
sich Staub und Schmutz im Laufe der 
Zeit ansammeln kann. Wenn Sie mit 
der Reinigung Ihres Lifts fertig sind 
und Ihre Schutzkleidung sicher ent-
fernt und versiegelt haben, waschen 
Sie Ihre Hände mindestens zwanzig 
Sekunden lang mit Wasser und Seife. 
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REINIGUNG DES Liftschachtes 

Die Reinigung der Liftgrube ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Liftwartung und sollte nur von 
geschulten und voll qualifizierten Personen  
durchgeführt werden. Dieser Service ist Teil 
unserer regelmäßigen Servicebesuche.  
 
Wenn Sie sich für einen Wartungsbesuch inter- 
essieren, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

Die Hinweise zur Schutzausrüstung in diesem Dokument sind allgemein gehalten und dürfen niemals die nationalen Richtlinien für Gesundheit und Sicherheit 
ersetzen. Konsultieren Sie immer Ihre nationalen Richtlinien für Gesundheit und Sicherheit, bevor Sie Ihren Lift reinigen.

info@cibeslift.de 
www.cibeslift.de
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